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Adddda

Liebe Leserinnen und Leser,

Brandschutz spielt bei der Planung von grof3en Baupro-
jekten eine zentrale Rolle. Denn nicht zuletzt die richti-
ge Brandschutz- und vor allem Feuerwiderstandsklasse
ist ausschlaggebend bei der Wahl der passenden Pro-
dukte. Das gilt auch fur die Entwasserungstechnik und
insbesondere fur Abldaufe. Denn Ablaufstellen ohne
Brandschutzelemente stellen eine groBe Gefahren-
quelle dar, durch die sich Feuer ungehindert von einem
Stockwerk ins nachste ausbreiten kann. Worauf genau
Sie bei der Wahl des richtigen Ablaufs achten mussen
und welche Vorteile moderne Materialien wie Ecoguss
bieten, erfahren Sie ab Seite 3.

Neben dem Brandschutz ist auch die Behandlung des
anfallenden Abwassers bei vielen groBen Bauprojek-
ten ein Thema. Sobald sich gastronomische Betriebe
wie Kantinen in einem Gebaude befinden, ist ein Fett-
abscheider unerléasslich. Doch in welchen Abstanden
muss ein Abscheider komplett entleert werden? Bisher
gibt es deutschlandweit keine einheitliche Regelung.
Der von KESSEL initiierte Expertenkreis ,Lentinger
Runde" hat dazu jetzt eine Empfehlung fiir Behérden
und Betreiber zu Entleerungsintervallen bei Fettab-
scheidern herausgegeben. Lesen Sie mehr dazu auf
Seite 8.

Ihr Wissen uber Fettabscheider kénnen Sie zudem auf
unserer Website mit unserem neuen E-Learning-An-
gebot (Seite 11) testen sowie zahlreiche weitere Module
rund um die Entwasserung von Gebauden und Grund-
stiucken nutzen. Naturlich heifen wir Sie gerne auch
personlich an unseren Schulungsstandorten in ganz
Deutschland willkommen. Auf Seite 10 erhalten Sie
erste Informationen zu unserem Seminarprogramm
2014.

Viel SpaB beim Lesen!

e &

Alexander Kessel
Vorstand KESSEL AG
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Aus der Praxis

Schneller und fachgerechter Einbau — Ecoguss-Ablaufe in der ADAC Hauptzentrale

Bei der Planung des GroBprojekts , Stern von Sendling™ spielte der Brandschutz eine wesentliche Rolle. In der neuen
ADAC-Zentrale wurden deshalb 350 Bad- und 50 Parkdeckablaufe aus Ecoguss eingebaut. Ein weiterer wichtiger
Aspekt, der zur Entscheidung fiir die Ecoguss-Ablaufe beitrug, war der schnelle Einbau. Denn Ecoguss-Ablaufe
sind so leicht wie Kunststoff obwohl es sich um einen Werkstoff auf metallischer Basis handelt. Zudem wurde die
Decken- und Wanddurchfiihrungsdichtung Quickfit eingesetzt, die das VerschlieBen mit Mortel nach der Kernloch-
bohrung uberflissig macht. Weil keine Trocknungszeiten zu beachten sind, bringt das groBe Zeitersparnis beim
weiteren Baufortschritt.

Brandschutz inklusive — Planer setzten beim nhow-Hotel auf KESSEL Produkte

Gerade beim Bau eines Hotels ist es duBerst wichtig,
dass neben Funktionalitat und Design auch alle Sicher-
heitsvorschriften eingehalten werden sowie ein fla-
chendeckender Brandschutz gewéahrleistet wird. Dies
gilt auch fur Badablaufe. Im Musik- und Lifestyle Hotel
nhow Berlin setzte man deshalb auf Ecoguss-Badab-
laufe der Firma KESSEL. Alle Ecoguss-Badablaufe
sind mit dem Brandschutzelement Fire-Kit ausgestat-
tet, das die hochste Feuerwiderstandklasse F 120 auf-
weist. Zusatzlich stand der Schallschutz im Zentrum.
Die Ecoguss-Badablaufe erfiillen die Schallschutzbe-
stimmungen der Norm DIN 4109.

KESSEL-Fettabscheider — eine geruchsneutrale Losung

Seit Langem ist das das Restaurant ,Bei der Spitzlmiihle" Bestandteil des Golfclubs Ingolstadt und verkostigt bis
zu 180 Gaste taglich. Wie in allen gastronomischen Betrieben fallt auch hier fetthaltiges Abwasser an, das nicht
ohne Vorbehandlung einfach in die Kanalisation flieBen darf. Im vergangenen Jahr wurde ein neues Golfclub-
haus gebaut. Im Rahmen des damit einhergehenden Umzugs entschied sich der Betreiber des Golfclubs fiir einen
KESSEL-Fettabscheider. Besonders wichtig bei der Wahl der Abscheideranlage war, dass die Gaste wahrend ihres
Restaurantbesuchs nicht durch unangenehme Gertiche gestort werden. Der neue Abscheider verfliigt Giber anla-
geneigene Pumpen, die das Abscheidergut durch beidseitig festinstallierte Leitungen in den Entsorgungswagen
beférdern. So entstehen keine Geruchsemissionen.

~——




TITELTHEMA

Brandschutz in der Objektentwasserung —
Worauf es wirklich ankommt

Moderne Materialien bieten sicheren Schutz

Bei der Planung groBer Bauprojekte gilt es, zahlreiche
Normen und Vorschriften zu beachten. Der Brand-
schutz spielt dabei eine zentrale Rolle. Auch Bauele-
mente, die auf den ersten Blick fiir den Brandschutz
nicht wesentlich erscheinen, sind entscheidend. So
ist auch bei der Auswahl des passenden Ablaufs der
Brandschutz ein ausschlaggebendes Kriterium. Haufig
werden aus Brandschutzgrinden Guss-Ablaufe einge-
setzt, dabei bieten Ablaufe aus modernen Materialien
heute denselben Schutz.

Ecoguss wird fiir
Ablaufe in unterschied-
lichen Bereichen ein-
gesetzt — so auch fiir
Parkdeckablaufe. Sie
sind bis 12,5 Tonnen
befahrbar.

Der integrierte Brandschutz ist entscheidend

Deckenablaufe stellen bei der Brandausbreitung ei-
nen kritischen Punkt dar, denn durch Leitungen der
Haustechnik kénnen Feuer und Rauch auf das nachste
Stockwerk Ubergreifen. Im Bereich der Rohrleitungen
kénnen Offnungen entstehen, Rohrleitungen abbren-
nen oder sich Rohrleitungsteile durch fehlerhafte Mon-
tage vom Bodenaufbau l6sen. Deshalb spielt nicht die
Brandschutzklasse des Materials, aus dem der Ablauf
gefertigt ist, an sich die entscheidende Rolle, sondern
die Feuerwiderstandsklasse des integrierten Brand-
schutzes. , Oft werden in der Praxis Gussablaufe ein-
gesetzt, weil es heiBt: Guss brennt nicht. Aber was
bringt es, wenn nur die Brandschutzklasse des Ablaufs
ausreicht, wahrend die Feuerwiderstandsklassen ein-
zelner integrierter Bauteile unzureichend sind? Wich-
tig ist, wie lange der Ablauf im Brandfall dicht halt®,

erklart Mark Jung, Produktmanager fur Ablaufe bei
KESSEL. Auch wenn Gussablaufe selbst nicht brenn-
bar sind, reicht das nicht aus, um sicher vor der Aus-
breitung eines Brandes zu schiitzen, auch sie miissen
mit Brandschutzelementen, die in den meisten Fallen
aus Kunststoff bestehen ausgestattet sein. Den eigent-
lichen Schutz bieten damit die Brandschutzelemente

und nicht wie haufig angenommen der nicht brenn-
bare Gussablauf selbst.
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Im Brandfall quillt der Brandschutzeinsatz Fire-Kit auf und ver-
schlieBt den Rohrstutzen.



TITELTHEMA

Normen und Vorschriften
zum Brandschutz

Die Grundlage fir die brandschutztechnischen Anfor-
derungen und Prifungen bei Bodenablaufen sind die
Bauordnungen der Lander, die Leitungsanlagen-Richt-
linien (LAR/RbALei) der Lander sowie die DIN 4102-11
als Prtufnorm. Die DIN 4102 regelt unter anderem die
Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen
und Bauteilen und die entsprechenden Prifungen. In
den Bauordnungen der Bundeslénder sind die Rechts-
grundlagen des vorbeugenden Brandschutz geregelt.

Um die Ausbreitung von Branden durch Ablaufe
zu verhindern, gilt auBerdem seit 2001 in allen
Bundeslandern auBer Nordrhein-Westfalen die Lei-
tungs-Anlagen-Richtlinie (LAR). Sie schreibt vor,
dass Rohrdurchfiihrungen in feuerwiderstandsfahiger

Guss und Kunststoff vereint

Moderne Werkstoffe wie der Hochleistungs-Verbund-
werkstoff Ecoguss stellen eine sinnvolle Alternative zu
Guss dar. ,Mit diesem Werkstoff konnten die Korrosi-
ons- und Gewichtsprobleme von Guss beseitigt wer-
den. Ecoguss ist ein Werkstoff auf metallischer Basis,
der so leicht ist wie Kunststoff™, erklart Jung. Fir den
Brandschutz in den Ecoguss-Ablaufen sorgt das Fire
Kit. Das Brandschutzelement erfiillt die hochste Feuer-
widerstandsklasse 120. Sobald Feuer durch das Rohr
in den Ablaufkorper dringt, quillt der Brandschutzein-
satz auf und verschlieBt dadurch den Rohrstutzen.
Das wurde durch die Zulassung vom Deutschen Insti-
tut fir Bautechnik bestéatigt. Sie versichert, dass das
Fire-Kit den Feuerwiderstandsklassen F 120, F 60 und
F 30 nach DIN 4102-11 entspricht. Zusatzliche Sicher-
heit im Brandfall bietet die Decken- und Wanddurch-
fihrungsdichtung Quick-Fit. Denn am unteren Ende
dieser Einbauhilfe wird eine Brandschutzmasse ange-
bracht. Im Brandfall verschlieBt sie durch Aufquellen
die Lucke, die durch die schmelzende Dichtung ent-
steht, so ist fur einen rauchgasdichten Abschluss ge-
sorgt und dem Feuer ist der Weg versperrt. Dartiber

Nach langer
Nutzung
werden
Gussablaufe
durch Korro-
sion haufig
unhygie-
nisch.

Mehr Informationen zu Ecoguss finden Sie unter:
www.ecoguss.de

Qualitat (F30 bis F90) ausgefiihrt werden missen.
Die Anforderungen der einzelnen Bundeslander sind
in den jeweiligen Richtlinien der Lander geregelt. Bei
den sogenannten ,F30-Bundeslandern™ muss bertick-
sichtigt werden, dass diese bereits bei F30-Bauteilen
fir Durchfiihrungen baurechtliche Abschottungs-
maBnahmen vorschreiben. In ,Nicht-F30-Bundeslan-
dern" kénnen in F30-Bauteilen noch Durchfiihrungen
ohne Klassifizierung eingebaut werden.

Im Rahmen der Musterbauverordnung (MBO)
gilt zukinftig fur alle Gebdude mit mehr als zwei
Wohneinheiten, dass AbschottungsmaBnahmen fir
Durchfiihrungen in F30-Bauteilen baurechtlich vorge-
schrieben sind.

hinaus senkt Quick-Fit den Arbeitsaufwand, denn bei
dieser Dichtung muss das Kernloch nicht mehr mit
Mortel verschlossen werden. Sie wird einfach in die
Kernlochbohrung eingesteckt und der Grundkorper
anschlieBend darin versenkt.

Einbau: schnell und kostensparend

Aus Ecoguss werden Ablaufe fir Hofe, Parkdecks,
Decken und Dacher gefertigt. Trotz der metallischen
Eigenschaften ist jedoch keine Erdung erforderlich.
Im Gegensatz dazu mussen Gussablaufe geerdet wer-
den. Das Kabel muss unterhalb der Abdichtung und
auf dem Boden velegt werden. Das verursacht zusatz-
liche Kosten und bendétigt Zeit. Die Wabenstruktur der
Ecogussablaufe sorgt fir eine feste Einbindung in den
Beton. Durch die kompakte Form der Ablaufe lassen
sich die Kosten fir die Kernlochbohrung im Gegen-
satz zu Ublichen Gussablaufen um mehr als 60 Prozent
reduzieren. ,Damit bietet Ecoguss eine kostensparen-
de, schnell zu verarbeitende und sichere Alternative zu
Guss", erklart Jung.

Nur wenige Handgriffe sind ndtig, um den Ecoguss - Bodenablauf
mit einem effektiven Brandschutz auszustatten.



NACHGEFRAGT

Karl-Olaf Kaiser absolvierte ein Studium der Sicherheitstech-
nik mit Schwerpunkt Brand- und Explosionsschutz. Seit 2000 ist
Kaiser bei der Brandschutzplanung Klingsch GmbH Projektleiter fir
die Planung und Bauiiberwachung zahlreicher GroBprojekte, derzeit
Berliner Schloss-Humboldt-Forum in Berlin. Dort ist er seit 2010 Nie-
derlassungsleiter.

Neben einer umfangreichen Vortragstatigkeit im In- und Ausland ist
er Fachdozent fiir die Ausbildung von Fachplanern und Sachverstan-
digen u.a. bei EIPOS (TU Dresden). Im fiihrenden Verlag fiir Brand-
schutz — FeuerTRUTZ-Verlag — ist sein Buch ,Brandschutztechnische
Bauiliberwachung in der Haustechnik” sowie zahlreiche Fachartikel
erschienen.

Welche Rolle spielt der Brandschutz bei der Pla-
nung grofB3er Bauprojekte?

Im Brandfall kommt der Funktionalitat der Baupro-
dukte groBe Bedeutung zu. Ahnlich einem Airbag im
Auto, der nur bei einem Aufprall reagieren muss und
ansonsten ,unsichtbar®™ im Steuerrad installiert ist,
mussen hierfiir vorgesehene Produkte nur im Brandfall
reagieren. Daher kommt den Planungs- und Einbaube-
dingungen der Hersteller, die ihre Bauprodukte in Ofen
bei Temperaturen bis 986 °C tber bis zu 90 Minuten
getestet haben, enorme Relevanz zu. Folglich mus-
sen sich Planer immer nach diesen Vorgaben richten,
denn wer auBer dem Hersteller kennt die Grenzen der
angebotenen Produkte besser als er? Die brandschutz-
technische Kontrolle der gewerketibergreifenden Aus-
fihrungsplanung ist ebenso ein Schlissel zum Erfolg.
Warum Planungsmaéngel ,erst im Beton sehen", wenn
Fachleute sie schon auf dem Plan erkennen kénnen?
Bauherren verschenken hier wirtschaftliches Einspar-
potential. Brandschutz ist nicht per se teuer sondern
unsachgerechte Planung.

Was sollte bei der Planung von Entwasserungs-
stellen in Bezug auf den Brandschutz besonders
beachtet werden?

Wichtig ist, dass Architekten bzw. Fachplaner erkennen,
dass es sich bei Bodeneinlaufen, z. B. in Kiichen, brand-
schutztechnisch eigentlich um Lécher im Boden han-
delt. Brennt es im Raum unterhalb des Einlaufs, kann
die einseitig anschlieBende — und nach unten fithrende
— Rohrleitung versagen, weil es genau unter der Decke
extrem heiB wird. Niemand koénnte ohne klassifizierte
Abschottung im Boden ausschlieBen, dass Feuer nach
oben dringt. Mit der entsprechenden Sensibilitét lassen
sich in der Planung alle diese Positionen identifizieren
und fur den Anwendungsfall zugelassene Abschottung-
en einplanen, wie z. B. das Fire Kit der KESSEL AG.

Worin besteht die Gefahr, wenn sich Planer allein
auf die Aussage verlassen: Guss brennt nicht?

Eine klassische Stolperstelle im Verstandnis. Die Bau-
stoffklasse sagt nicht zwingend etwas uber die Feuer-
widerstandsklasse des Bauteils im Brandfall aus.

Eine nichtbrennbare Rohrleitung — insbesondere wenn
sie, wie bei Entwasserungsstellen, nur einseitig an-

schliet — ist also mitnichten ein Garant fir eine ver-
lassliche Abschottung im Brandfall, sowohl! technisch
wie im Ubrigen auch baurechtlich.

Welche Vorteile sehen Sie in modernen Materialien
wie Ecoguss?

Wie bei allen innovativen Baustoffen oder Abschot-
tungen konnen sich Bauherren, Planer, Unternehmer
freuen. In der Regel sind durch solche Materialien bzw.
Systeme erweiterte Einsatzmoglichkeiten, Gewichts-
und im besten Falle Kosteneinsparungen zu erwarten.
Rekapituliert man die Planungs- und Einsatzmoglich-
keiten von Bauprodukten im Brandschutz mit denen
von vor 10, 20 oder 30 Jahren ist der Entwicklung der
Industrie wirklich Respekt zu zollen.

Buchtipp

Brandschutmechnische
huuh.pmlthuﬂg
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Dariiber spricht die SHK-Branche

So baden die Deutschen:
die GfK-Bad Studie

Die Gesellschaft fir Konsumforschung (GfK) ermittel-
te 2013 im Auftrag der Initiative Blue Responsibility
(www.blue-responsibility.com) — ein Zusammenschluss
aus 24 fihrenden Badherstellern — das Bade-Verhalten
der Deutschen. Die Studie zeigt, dass sich das Verhal-
ten von Méanner und Frauen auch beim Thema Baden
enorm unterscheidet. Laut der  Studie nutzen 41%
der Méanner die Badezeit zur Entspannung, wahrend
89% der Frauen diese Zeit fur verschiedene Rituale
oder Aktivitdten verwenden. So heiB3t es, dass 43,1%
der Frauen in dieser Zeit Beauty-Rituale wie Rasieren
oder FuBpflege betreiben, dicht gefolgt vom Lesen mit
42,1%. Auch von ihrem Handy kénnen sich nur wenige
Frauen trennen. Jede Zehnte telefoniert oder schreibt
SMS in der Badewanne. Selbst Essen und Getranke
durfen bei 9,8% der Frauen beim Baden nicht fehlen.
Beim GroBteil der Manner bleiben diese Dinge auBer-
halb des Badezimmers. Nur 4,7% telefonieren oder
schreiben SMS und nur 2,9% essen oder trinken.

Musik horen am beliebtesten

Doch die beliebteste Beschaftigung, die die deutschen
Bader betreiben, ist das Musik horen. Mit 48,2% der
Frauen und 32,6% der Manner relaxt die Mehrheit mit
musikalischer Untermalung. Welcher Beschaftigung
die deutschen beim Baden nachgehen, unterscheidet
sich jedoch nicht nur nach Geschlecht. Beruf, Haus-
haltseinkommen und Wohnort sind maBgeblich ent-
scheidend fur die Téatigkeiten in der Badewanne. Fir
die Studie wurden insgesamt 500 Manner und Frauen
ab 14 Jahren befragt.

Rund 52.000 Besucher werden 2014 auf
der SHK Essen erwartet.

f

(SHK

SHK Essen ESSEN
Im Frihling 2014 wird die SHK Essen wieder zum
wichtigsten Branchentreffpunkt fir Entscheider aus
Handwerk, Handel sowie Fachplaner, Architekten und
Betreiber. Seit vielen Jahren bewéahrt sich die SHK Es-
sen mit Innovationsgeist, Kompetenz und Erfahrung
beim Fachpublikum. Auf der Fachmesse fir Sanitér,
Heizung, Klima und Erneuerbare Energien werden
von 12. bis 15. Méarz 2014 hochkaratige Aussteller
nachhaltige Produkte und innovative Dienstleistungen
vorstellen. Im Mittelpunkt der SHK Essen werden zu-
kunftsweisende Themen stehen. Man setzt dabei auf
moderne Konzepte zur Nutzung intelligenter Gebaude-
technik wie zum Beispiel neuartige Wege der Kommu-
nikation zwischen Gebdude und Bewohner oder einen
effizienten Umgang mit Energie. Neben Luftungs- und
Klimatechnik liegt ein weiterer Schwerpunkt der SHK
Essen auf Bad- und Wellnesskonzepten mit formscho-
nem und funktionalem Design. Dartiber hinaus widmet
sich die Messe dem Thema Klimawandel und reagiert
mit Losungen der Heizungsmodernisierung auf die be-
schlossene Energiewende der Bundesrepublik. Auch
KESSEL wird auf der Messe neue Produkte prasentie-
ren. Wir freuen uns darauf, Sie auf der SHK Essen be-
griBen zu dirfen.




NEUHEITEN

Lentinger Runde entwickelt neuen Leitfaden zu Entsorgungsintervallen
s

Ein Expertenkreis aus Planungsbtiros, Herstellerun-
ternehmen, Entsorgungsbetrieben und verschiedenen
Kommunen hat im Rahmen der ,Lentinger Runde"
eine Empfehlung fir Behorden und Betreiber zu Ent-
leerungsintervallen bei Fettabscheidern entwickelt.
Bereits im September 2012 trafen sich die Experten
erstmals im Rahmen der von der KESSEL AG initiier-
ten Veranstaltungsreihe. Ein Jahr spater ist jetzt die
zwolfseitige Empfehlung erschienen und steht unter
www.kessel.de zum Download zur Verfiigung.

Ergebnis der ,Lentinger Runde" ist der in den Empfeh-
lungen enthaltene Kriterienkatalog zur Bewertung der
Verlangerung von Entleerungsintervallen und die Dar-
stellung des volkswirtschaftlichen Nutzens. Dartber
hinaus umfasst das Merkblatt einen allgemeinen Teil
zu den derzeit gultigen technischen Regeln in Bezug
auf die Entsorgungsintervalle bei Fettabscheideranla-
gen sowie das Ergebnis einer Umfrage zum Vollzug der
Vorgaben fur die Entleerung. Zusatzlich geht die Emp-
fehlung auf die mdoglichen Auswirkungen von Risiken
bei der Verlangerung von Entleerungsintervallen ein
und stellt MaBnahmen zu deren Vermeidung vor.

Abb. zeigt NS 4,
FlieBrichtung rechts

3-Fiilleinrichtung
4-Fettabscheiderbehélter
5-Schauglas

6-Auslauf
7-Probenahmeeinrichtung

1-Zulauf
2-Entliiftungsleitung

Fettabscheider im Mittelpunkt

Mit Abscheider ware das nicht passiert

Wie wichtig Fettabscheider ftr die stérungsfreie Funk-
tion der Kanalisation sind, zeigte ein rund 15 Ton-
nen schwerer Fettberg, der in London den Kanal ver-
stopfte, wie Spiegel Online (spiegel.de/wissenschaft/
natur/london-busgrosser-fettberg-verstopft-abwas-
serrohr-a-914911.html) im August berichtete. Die
Fettablagerungen hatten die AusmafBe eines Busses
und beschadigten das Abwasserrohr stark.

Nur die Reinigung des fetthaltigen Abwassers mit-
tels einer Abscheideranlage kann die Kanalisation vor
solchen Ablagerungen und den damit einhergehen-
den Schéden schiitzen. Mit dem ab 2014 erhaltlichen
EasyClean hat die KESSEL AG ihr Fettabscheidersorti-
ment weiter optimiert. Die komplette Technik wurde in
den Behalter des Abscheiders integriert, dadurch kann
er platzsparend direkt an der Wand aufgestellt werden.
Die gesamte Entsorgungstechnik wurde auf einer Seite
zusammengefasst und die Filleinrichtung in den Fet-
tabscheider integriert. FasyClean ist nachtréaglich auf-
rustbar bis zur PV + S-Variante mit programmgesteu-
erter vollautomatischer Entsorgungseinrichtung.
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KESSEL AG feiert 50. Geburtstag

Zwei Tage lang feierte die KESSEL AG im
Oktober ein halbes Jahrhundert Firmen-
geschichte. Eingeladen waren Mitarbeiter,
Kunden und Geschéaftspartner, denen ein
buntes Unterhaltungsprogramm geboten
wurde, das von Wasserakrobatik bis zum
Auftritt der Spider Murphy Gang reichte.

Auftakt zum Galaabend

Startschuss flur die Feierlichkeiten bei
KESSEL war der Galaabend am 17. Oktober.
Rund 370 Géste kamen, um gemeinsam die
Erfolgsgeschichte des Lentinger Entwasse-
rungsspezialisten zu feiern. Ein Hohepunkt
der Veranstaltung: der Késchinger Blirger-
meister Maximilian Schoner tUberreichte
dem Unternehmensgrinder das offizielle
StraBenschild fir die nach ihm benann-
te ZufahrtsstraBe zum Werksgelande ,als
Wertschatzung fir die Aufbauarbeit Bern-
hard Kessels" in der Region. Dartber hi-
naus sorgten Wasserakrobatik, Musik und
Kabarett fir ein abwechslungsreiches
Unterhaltungsprogramm. ,Ich bin stolz
darauf und freue mich, gemeinsam mit
unseren Kunden und Geschéaftspartnern
50 Jahre KESSEL feiern zu kénnen. Doch
im Mittelunkt stehen die Mitarbeiter, denn
sie machen KESSEL zu dem Unternehmen,
das es ist", bedankt sich Vorstandsvorsit-
zender Bernhard Kessel bei seinen Gasten
und Mitarbeitern.

Hohepunkt Mitarbeiterfest

Bereits das gesamte Jahr 2013 hatten die Mitarbeiter bei
KESSEL Gelegenheit an zahlreichen Jubildumsaktionen teil-
zunehmen. Diese reichten vom Silvesterpaket Uber einen
Theaterbesuch bis hin zur gemeinsamen Radtour. Der Ho-
hepunkt des Jubildumsjahres war das Mitarbeiterfest am 18.
Oktober, zu dem
alle  Mitarbeiter
mit ihren Fami-
lien  eingeladen
waren. Das ab-
wechslungsreiche
Programm be-
geisterte rund
1.400 Personen.
Adrenalinhungri-
ge hatten die Mog-
lichkeit eine Spritz-
tour mit Renn-
fahrer Michael
Bartels auf dem
eigens aufge-
bauten Parcours — 4

zu unternehmen. Dartber hinaus gab es zahlreiche musi-
kalische Einlagen sowie jede Menge sportliche Events zum
Zuschauen und Mitmachen. Sie reichten von Zumba-Vor-
fihrungen Uber Einradfahren bis hin zum Torwand- und
PenaltyschieBen. ,Die Veranstaltung war ein voller Erfolg.
Besonders gut kam der Auftritt der Spider Murphy Gang und
das stimmungsvolle Feuerwerk zum Abschluss der Veran-
staltung an", sagt Florian Holzapfel, Mitarbeiter im Marketing
und als Projektleiter verantwortlich fur die Jubildaumsfeier.
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Wissenswertes 2014

Neues Seminarprogramm

Auch im  kommenden
Jahr bietet KESSEL wie-
der ein umfangreiches
Seminarprogramm. 2014
haben Interessierte die
Wahl zwischen 27 unter-
schiedlichen Schulungen —
darunter auch zahlreiche
Neuerungen. ,Aufgrund
zahlreicher Anregungen
und Winsche haben wir
das Seminar ‘Fachplaner
Gebdudeentwasserungs-
technik' neu strukturiert

SEMINARE 2004

und bieten es jetzt modular in zwei Blécken an", er-
klart Stephan Tschernek, Leiter der Kundenentwick-
lung bei KESSEL. Komplett neue Seminare gibt es un-
ter anderem zu dem Thema , ZeitgeméaBer Umgang mit
Fettabscheidern". Dieses Seminar vermittelt Betrei-
bern und Behorden ein besseres Verstandnis fur eine
sichere Anwendung der glltigen Regelwerke und gibt
Hilfestellung fir sinnvolle Abweichungen und Sonder-
situationen. Dartber hinaus steht auch die Hygiene
in Trinkwasseranlagen im Zentrum des Seminarpro-
gramms. Neu ist auBerdem das Seminar zum Thema
,Lean Management", das von Edgar Thiemt, Vorstand
fir Technik und Finanzen bei KESSEL, gehalten wird.
Der zentrale Ansatzpunkt der Schulung ist es Leis-
tungen mit einem moglichst optimalen Verhaltnis von
Aufwand und Nutzen zu erzielen.

Im Web:

Das vollstandige Seminarprogramm sowie
Online-Anmeldungsformulare finden Sie unter
www.kessel.de/kundenforum/seminare.html

In zwei Modulen
zum Fachplaner fiir
Gebaudeentwasserung

Bei der Projektierung und Ausfiihrung von Entwasse-
rungssystemen in der Haustechnik muss eine Vielzahl
von Aspekten bertcksichtigt werden. Das 2014 neu ge-
staltete Seminar ,Fachplaner Gebaudeentwéasserung:
Normgerechte Planung und fachgerechte Installation
von Entwéasserungskomponenten® richtet sich an Pla-
ner und Ausfihrende. Es vermittelt den Teilnehmern
einen aktuellen Kenntnisstand zu den relevanten Nor-
manforderungen von der Entwédsserungstechnik tiber
Schutz vor Wasser im Keller bis hin zu Abldufen, Ab-
scheidertechnik und Brandschutz. Das Seminar ist in
zwei Module unterteilt. Nach bestandener Zertifikats-
prufung im Anschluss an Modul Zwei erhalten die Teil-
nehmer ein in der Wirtschaft anerkanntes Zertifikat
des zugelassenen Personalzertifizierers PersCert TUV.

Termine:

Das erste Modul findet vom 19.Marz bis zum 21.Marz
2014 und vom 22. Oktober bis zum 24. Oktober 2014
statt. Vom 16. Mai bis zum 17. Mai 2014 und vom

21. November bis zum 22. November 2014 schlieBt
das zweite Modul daran an. Beide Module des Semi-
nars finden in Lenting statt.
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Kessel interaktiv

Online Lernen

Weiterbildung in Sachen Entwédsserung bietet die
KESSEL AG jetzt seit einem Jahr auch online an.
,Das Projekt ist erfolgreich angelaufen und die Zahl
der Teilnehmer steigt stetig. Aktualitat ist bei der Aus-
und Weiterbildung nattrlich ausschlaggebend. Des-
halb werden wir unser E-Learning-Angebot noch in
diesem Jahr um vier Module erweitern®, erklart Ste-
phan Tschernek, Leiter der Kundenentwicklung bei
KESSEL. Zukinftig haben Interessierte die Moglich-
keit online mehr
uber die Planung
von Fettabschei-
dern und die
Auslegung  von
Hebeanlagen zu
lernen sowie
einen  Produkt-
konfigurator fur
Verbundabdich-
tungen zu nutzen.
Dartiber hinaus
kénnen  Planer,
Verarbeiter und
Kundendienstpart-
ner die beste-
henden Angebote wie das interaktive Ruckstau- sze-
nario weiter nutzen. ,Hier haben die Teilnehmer die
Moglichkeit, ein Gebdude unter verschiedenen vor-
gegebenen Rahmenbedingungen gegen Ruckstau
zu sichern. Zusétzlich bieten wir Quizze zu den The-
mengebieten Ruckstauschutz, Abwasser ableiten und
Abscheider an, in denen die Teilnehmer ihr Wissen
testen kénnen", sagt Tschernek.

Sind Sie ein Entwasserungsspezialist? Testen Sie ihr
Wissen unter

SmartSelect erleichtert die Suche nach der passenden Hebeanlage.
Fiir den Einsatz im Gewerbebereich sind beispielsweise die neuen
XL-Hebeanlagen geeignet.

Neues Auslegungstool
fir Hebeanlagen

Forderhohe, Abwasserart und Abwassermenge — um
die passende Hebeanlage zu finden, muss viel beachtet
werden. Mit SmartSelect gibt es jetzt einen schnellen
Weg zur richtigen Anlage. Der neue Konfigurator fir
Hebeanlagen ermoglicht es, in sechs Schritten das pas-
sende Produkt zu finden. ,Es werden Details zu den
Abwasserspendern, besondere Belastungsfalle, der
Verbausituation, Druckleitung und Armarturen abge-
fragt. Im Anschluss erfahrt der Planer, welche Hebe-
anlage geeignet ist und kann das Berechnungsergebnis
mit allen wichtigen Eckdaten herunterladen”, erklart
Lars WeiBmann, Produktmanager fiir Hebeanalagen.
Registrierten Benutzern steht eine Projektverwaltung
zur Verfigung, Uber die sie die gespeicherten Projekte
aufrufen und bearbeiten kénnen.

www.smartselect.kessel.de - der schnelle Weg zur
richtigen Hebeanlage
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